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KARTA TECHNICZNA BATHCREATE LUXUM

OPIS PRODUKTU

HD CONCRETE to produkt przeznaczony do realizacji nawierzchni o srednim lub
normalnym natezeniu ruchu, a takze do realizacji scian w strefach mokrych. Idealny
do pokrywania mebliimatej architektury.

HD CONCRETE jest zupetnie nowq zaprawg cementowq, ten innowacyjny produkt,
jest wynikiem unikatowej technologii. HD CONCRETE pozwala na uzyskanie trzy
warstwowej powierzchni o grubosci zaledwie 2.5 mm, doskonatej pod wzgledem
trwatosci, tatwejw utrzymaniui obstudze.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

» Technologia HD CONCRETE zapewnia wysokg wydajnos¢ pod wzgledem
stabilnosci, wytrzymatosci i chtonnosci.

» Wieksza odpornos¢ na uszkodzenia

* Nie ma potrzeby stosowania profili dylatacyjnych, chyba, ze tych niezbednych
do oddzielenia poszczegdlnych srodowisk, lub tych strukturalnych.

* Mozna naktadac¢ na dowolnym podtozu, mozna naktadac na stare podtogi
pod warunkiem, ze jest stabilna, na drewnie, ptytach gipsowych, itp.

e Produkt przyjazny srodowisku o proliferacji bakteryjnej.
* Nadaje sie do nawierzchni z ogrzewaniem podtogowym.
e Powierzchnie wykonane tym produktem mozna w tatwy sposdb odswiezac,

mozna aplikowac na nie kolejne warstwy, zmienic kolor, farbe i teksture
niezliczong ilos¢ razy



WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Odpornos¢ na uderzenia (ISO 6272-19):

Klasa 3 = Ir20

Twardo$¢ Shore D (ASTM D 2240):

82

Zuzycie powierzchniowe (ASTM D 4060):

25mgz CS17 / 1 kg / 10000brotow

Proliferacja bakteryjna (ISO 22196):

bakteriostatyczne, nie stwierdzono proliferacii
bakteryjnej

VOC (EN ISO 16000):

Bardzo niska emisja, zgodny AgBB1

Ogrzewanie podtogowe (En1903): zgodne
Reakcja na ogien (EN 13823): A2s1 Klasa dO
Antyposlizgowa (DIN 51130): R9

SYSTEM APLIKACIJI

1 WARSTWA

3 warstwowa powtoka ochronna

2 warstwy zaprawy HD CONCRETE (fino)

Nos$nik wyréwnany HD CONCRETE (medium)

FONDO: Nosnik wyréwnany zaprawg HD CONCRETE (medium). Jezeli jest to
konieczne mozna uzbroic siatkg z wktOkna szklanego (GR 160 mkw)

2WARSTWA

Pierwsza warstwa zaprawy HD CONCRETE (fino) na bazie biatego marmuru
z Carrary, kwarcu, naturalnych pigmentéw mineralnych i spoiwa polimerowego.

Pokrywa sie nig powierzchnie dwarazy.

3WARSTWA
3-warstwowa powtoka ochronna.



SYSTEM APLIKACIJI

Nosnik wygtadzony (rodzaj zalezny od zastosowania)

Kolejny poziom wykonany z dwéch warstw HD CONCRETE (fino)

3 warstwowa powtoka ochronna

1 WARSTWA
FONDO: Nosnik wyréwnany zaprawg HD CONCRETE (medium). Jezeli jest to
konieczne mozna uzbroic siatkg z wtdkna szklanego (GR 160 mkw)

2WARSTWA

Pierwsza warstwa zaprawy HD CONCRETE (fino) na bazie biatego marmuru
z Carrary, kwarcu, naturalnych pigmentéw mineralnych i spoiwa polimerowego.
Pokrywa sie nig powierzchnie dwarazy.

3 WARSTWA
3-warstwowa powtoka ochronna.



UWAGI

Powierzchnie wykonane w technologii HD CONCRETE sqg tworzone przez
wyspecjalizowanych profesjonalistéw - recznie. Nieregularnosci ktére bedg
pojawiacC sie na powierzchni sg charakterystyczne dla tego procesu,
potwierdzajgc oryginalnosc¢ iwyjgtkowosc produktu hand-made.

UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

Powierzchnie HD CONCRETE sg nieprzemakalne dlatego nadajq sie do tazienki,
nie wymagajg szczegolnej opieki, rutynowe czyszczenie moze byc
wykonywane za pomocqg odkurzacza i / lub elektrostatycznych
jednorazowych sciereczek.

Przemy¢ za pomocg amoniaku odpowiednio rozcienhczonego w wodzie, bez
sptukiwania, mozna uzyC delikatnych srodkdow czyszczgcych uprzednio
rozcienhczonych wodg, powierzchnie nalezy nastepnie sptukac czystg wodg.
W razie potrzeby mozna uzy¢ srodkow odttuszczajgcych, ktdre rowniez nalezy
sptukac¢ wodag.

Nie zaleca sie korzystania zagresywnych srodkdw czystosci.

Unika¢ kontaktu z bioetanolem!



