KARTA CHARAKTERYSTYKI

CREATIVE CONCRETE IMPREGNAT HYDROFOBOWY DO BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO | KAMIENIA NATURALNEGO

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r wraz ze Sprostowaniem

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu: Impregnat CREATIVE CONCRETE ( IMPREGNAT LUXUM )

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie
zidentyfikowane: Impregnat do hydrofobowej impregnacji podtozy mineralnych. Zastosowanie odradzane: Inne
niz zalecane w karcie technicznej produktu

11

1.2

2.1

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki ]

Dostawca: Wyprodukowano w UE na zlecenie HOMSA SP. Z O.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Dekerta 44, 30-703 Krakow.

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: lukawski@Iluxum.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): + 48 18 442 98 02
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne).

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
i kaci iz eniem ( : 12 7212 008 .

lerszymi zmianami .

Substancje ciekte fatwopalne, kategoria zagrozenia 2 (Flam. Liq. 2).

Wysoce fatwopalna ciecz i pary (H225)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2 (Eye Irrit. 2)
Dziata draznigco na oczy (H319)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,
dzialanie narkotyczne (STOT SE 3)

Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy (H336).

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub przy potarciu oczu moze powodowaé podraznienie, zaczerwienienie,
tzawienie, pieczenie, bél, zapalenie spojéwek. Skazenie skoéry duzg iloscig produktu moze powodowac
zaczerwienienie, swedzenie i wysuszanie skory. Wdychanie par w duzych stezeniach powoduje bdl i
zawroty gtowy, mdtosci, bradykardie, spadek cisnienia tetniczego krwi, halucynacje, kaszel, dusznosé¢,
zaburzenia oddechowe, depresje osrodka oddechowego, zaburzenia $wiadomosci, utrate przytomnosci,
Spigczke. Spozycie duzych ilosci moze spowodowaé wystgpienie objawéw podobnych do upojenia
alkoholowego (bdle i zawroty glowy, ograniczenie s$wiadomosci, zaburzenia oddechu, zaburzenia
koordynacji ruchowej). Nastepstwem ostrego zatrucia moze by¢ uszkodzenie watroby i nerek.

Skutki dziatania na Srodowisko:
Nie stwarza zagrozenia dla srodowiska przy prawidtowym postepowaniu.
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Skutki dziatania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:

Pary produktu sg ciezsze od powietrza, mogg tworzyé mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza
sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury moga eksplodowac.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram

® D

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujacerodzaj za

grozenia: H225 - Wysoce tatwo palna

cieczi pary. H319 — Dziata draznigco na

oczy.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

P210 - Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P261 - Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOW YCH: wyprowadzié lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka
minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Dalej ptukac.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.

Dodatkowe wymagania dotvczgce oznakow ania.:

Zawiera: propan-2-ol

W przypadku stosowania przez konsumentéw dodatkowo:
P102 - Chroni¢ przed dzieémi.

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

SEKCJA3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszanina

Identyfikator produktu: :  Impregnat CREATIVE CONCRETE ( IMPREGNAT LUXUM )
Skfadniki mieszaniny:
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Klasyfikacja zgodna z
ut. rozporzgdzeniem (WE) nr
. . masow 1272/2008
Nazwa substancji nrindeksowy nr CAS nrWE o - Kody zwrotow
yw % Klasy zagrozenia Kozui h
Wag. i Wwsl| az(ljj]ar_:yc
kody kategorii roczaj
zagrozenia
Flam. Lig. 2 H225
Propan-2-ol Eye Irrit. 2 H315
Nr rejestracyjny: 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 ok. 95 STOT SE 3 H336
01-2119457558-25-XXXX

Ponadto produkt zawiera Silikony i siloksany

Petne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w sekcji 16.
Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, ulozy¢ w
wygodnej pozycji potlezacej lub siedzgcej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W razie potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Natychmiast sptuka¢ duzg iloscig wody, zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skoére
zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowaé sie z
lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co
najmniej 15 min. Usung¢ szkfa kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze
wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie
nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie, nie prowokowaé wymiotow. Wyptukaé usta wodg, a
nastepnie poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody (jesli poszkodowany jest
przytomny). Zapewni¢ pomoc lekarska.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Przy znacznych stezeniach par lub przy potarciu oczu moze powodowac¢ podraznienie, zaczerwienienie,

lzawienie, pieczenie, bdl, zapalenie spojéwek. Skazenie skéry duzg iloscig produktu moze powodowaé

zaczerwienienie, swedzenie i wysuszanie skory. Wdychanie par w duzych stezeniach powoduje bdl i

zawroty gtowy, mdtosci, bradykardie, spadek cisnienia tetniczego krwi, halucynacje, kaszel, dusznos¢,

zaburzenia oddechowe, depresje osrodka oddechowego, zaburzenia $wiadomosci, utrate przytomnosci,

Spigczke. Spozycie duzych ilosci moze spowodowaé wystgpienie objawéw podobnych do upojenia

alkoholowego (bdle i zawroty gtowy, ograniczenie sSwiadomosci, zaburzenia oddechu, zaburzenia

koordynacji ruchowej). Nastepstwem ostrego zatrucia moze by¢ uszkodzenie watroby i nerek.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego

postepowania z poszkodowanym
Brak specjalnych zalecen. Stosowaé postepowanie objawowe. Lekarzowi udzielajgcemu pomocy
udostepnic karte charakterystyki.
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SEKCJAS5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2
5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowac¢ zwartych strumieni wody na powierzchnig cieczy.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

W Srodowisku pozaru wydzielajg sie tlenki wegla

Informacje dla strazy pozarnej

Wysoce fatwo palna ciecz i pary. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sg ciezsze od
powietrza i gromadzg sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czesciach pomieszczenh. Pojemniki
narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozproszonym strumieniem wody
(niebezpieczenstwo wybuchu); o ile to mozliwe, usuna¢ je z terenu zagrozonego. Odziez gazoszczelna w
wersji antyelektrostatycznej, izolujacy sprzet ochrony uktadu oddechowego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Zaktada¢ odziez ochronng z materiatdw naturalnych (bawetna) lub widkien syntetycznych, rekawice
wykonane (w przypadku mozliwosci ochlapania lub ograniczonego kontaktu) z polichloroprenu (grubosé
0.65 mm, czas przebicia 1 120 min), w przypadku petnego kontaktu z nitrylu (grubos¢ 0.4 mm, czas
przebicia [1 480 min) oraz okulary ochronne typu gogle. Usung¢ zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien,
ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Usung¢ osoby niezabezpieczone i nie biorgce
udziatu w usuwaniu awarii z zagrozonego obszaru. Unika¢ bezposredniego kontaktu z mieszaning.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do

usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Usung¢ zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i
uzywania narzedzi iskrzacych). Mate ilosci zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzgcy
(piasek, ziemia okrzemkowa), przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikéw i przekaza¢ do utylizacji.
Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé woda.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI
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MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa. Trzymacé z daleka od zrédet wysokiej temperatury
i zrédet zaptonu. Wskazane jest podejmowanie srodkdéw ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning
unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Nie wdycha¢ par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do
kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie
uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast
zdjg¢, upraé przed ponownym zatozeniem.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich

wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w
chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposazonym w instalacje
elektryczng i wentylacyjng w wykonaniu przeciwwybuchowym. Temperatura przechowywania: 5 - 35 °C.
Przechowywac z daleka od zrédet wysokiej temperatury, zrédet zaptonu, utleniaczy. Zabezpieczac¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) kohcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

SEKCJA8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Nazwa substancji nr CAS Normatyw wartoscé jednostka

Nazwa substancji nr CAS Normatyw wartoscé jednostka

Propan-2-ol 67-63-0 NDS 900 mg/m3
NDSCh 1200 mg/m?®

(skéra)

NDSP nie wyznaczono

Propan-2-ol;

Wartosci DNEL giygoterminowe dla pracownikow:

888 mg/kg (skéra) — lokalne

Wartosci DNEL giygoterminowe dla pracownikow:
500 mg/m3 (drogi oddechowe) — lokalne

Wartosci DNEL giugoterminowe dla 0gétu spoteczenstwa:
319 mg/kg (skéra) — lokalne

Warto$ci DNEL gygoterminowe dla 0g6tu spoteczenstwa:

89 mg/m” (drogi oddechowe) — lokalne
Warto$ci DNEL gugoterminawe dla 0gotu spoteczenstwa:
26 mg/kg (doustnie) — lokalne
Wartosci PNEC:
140.9 mg/l (woda stodka)
140.9 mg/l (woda morska)
552 mg/l (osad - woda stodka i morska)
28 mg/kg (gleba)
2251 mg/kg (oczyszczalnia $ciekéw)
8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne Srodki kontroli
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajgca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogélna
pomieszczenia. Otwory zasysajgce wentylacji miejscowej przy pfaszczyznie roboczej lub ponizej.
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Wywiewniki wentylacji ogoélnej w goérnej czesci pomieszczenia oraz przy podiodze. Instalacje

wentylacyjne musza odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub

wybuchu. Nie uzywaé¢ w poblizu zrédet wysokiej temperatury i zrédet zaptonu. W przypadku
niedostatecznej wentylacji uzywaé¢ ochron drég oddechowych.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezehA par produktu nalezy
stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym
kolorem biatym i symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brgzowym
i literg A. Mozna stosowac filtry zespolone AP.

Rece i skora: Przy operowaniu duzymi ilosciami stosowa¢ odziez ochronng 2z materialow
naturalnych (bawetna) lub wiékien syntetycznych zgodnie z normg EN 374,
rekawice wykonane (w przypadku mozliwosci ochlapania lub ograniczonego
kontaktu) z polichloroprenu (grubos¢ 0.65 mm, czas przebicia [1 120 min), w
przypadku petnego kontaktu z nitrylu (grubos¢ 0.4 mm, czas przebicia [| 480
min) zgodnie z normg EN 374.

Oczy: Stosowac okulary ochronne typu gogle, chronigce przed kroplami cieczy.

Higiena pracy. Obowigzujg przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszczaé¢ do
przekraczania w srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych. Po zakonczeniu pracy
zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyé rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie
cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych.

SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad
Bezbarwna ciecz.
b) Zapach
Zapach alkoholowy.
¢) Prog zapachu
Brak dostepnych danych.
d)pH
Nie oznacza sie.
e) Temperaturatopnienia/krzepniecia
Brak dostepnych danych.
f) Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
82 °C (propan-2-ol)
g) Temperatura zaptonu
18 °C (propan-2-ol)
h) Szybkos¢ parowania
Brak dostepnych danych.
i) Palno$¢ (ciata statego, gazu)
Nie dotyczy.
j) Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Dolna: 2.02 % obj. (propan-2-ol)
Gorna: 12 % obj. (propan-2-ol)
k) Preznos¢ par
42- 48 hPa (propan-2-ol w 20 °C)
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9.2

I) Gestos¢ par
> 1 (powietrze=1)
m) Gestos¢ wzgledna
0.82 (woda =1)
n) Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalna w wodzie.
0) Wspoditczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Brak dostepnych danych.
p) Temperatura samozaptonu
425 °C (propan-2-ol)
q) Lepkosé
Brak danych
r) Wiasciwosci wybuchowe
Nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.
s) Wiasciwosci utleniajgce
Brak dostepnych danych dla mieszaniny, ale na podstawie budowy sktadnikéw nie oczekuje sie
wiasciwosci utleniajgcych.
Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

Pary mieszaniny z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Wysoka temperatura, zrodfa zaptonu, otwarty ogien.

10.5 Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Toksyczno$c¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Sktadnik CAS-nr Dawka warto$¢ jednostka
Propan-2-ol 67-63-0 DLso - doustnie szczur 5840 mg/kg (OECD 401)
CLso- inhalacyjnie szczur 30 mag/l (4h)
DLso — skora krolik 13900 mg/kg (OECD 402)

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Strona7 z 12

KARTA CHARAKTERYSTYKI




OLUXUM

KARTA CHARAKTERYSTYKI

CREATIVE CONCRETE IMPREGNAT
Data opracowania/aktualizacji: 06.05.2015/29.11.2018

Wersja PL:2.0
Karta Charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r wraz ze Sprostowaniem

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1

12.2

12.3

124

12.5
12.6

Toksycznos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sktadnik CAS-nr Dawka

Propan-2-ol 67-63-0 CLso — ryby (Pimephales promelas)
CEso — bezkregowce (Daphnia magna)
CEso — glony (Desmodesmus subspicatus)
CEso — bezkregowce (Daphnia magna)
CE1o — bakterie (Pseudomonas putida)

Trwatosé i zdolnos$é do rozktadu

Propan-2-ol: fatwo ulega biodegradacji (95 % w 21 dni, OECD 301 E)
Zdolnosé do bioakumulaciji

Wspétczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak danych dla mieszaniny.
Propan-2-ol: 0.05 (OECD 107)

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla mieszaniny.
Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych dla mieszaniny.

Propan-2-ol: log Koc: 1.1 (warto$¢ oszacowana).

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPVB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.

wartosé jednostka
9640 mg/l (96h)
13299 mg/l (48h)
>100 mg/l (72h)
>100 mg/l (48h)
5175 mg/l (18h)

(DIN 38412 1.8)

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

131

Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwac¢ produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod

gruntowych i powierzchniowych.
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Kod odpadéw:

07 01 04*  Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Kod odpadu opakowania:

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku mogg byé (po oczyszczeniu)
uzywane powtérnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazac¢ do recyklingu.
Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac ostroznosé podczas
operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty doktadnie oczyszczone.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141
14.2
14.3
14.4
145

14.6

14.7

ADR/RID, IMDG, IATA

Numer UN (numer ONZ)

1219

Prawidtowa nazwa przewozowa UN
IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3

Grupa pakowania

I

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych
ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak zalecen.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem 1l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322,
2011) z pozn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20
sierpnia 2015).
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15.2

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z pdézniejszymi zmianami
(dostosowania do postepu technicznego 1 - 11 ATP).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. poz. 1286, 2018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw nie bezpiecznych
(ADR) sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pbézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2018,
poz. 1592)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.,
poz. 888, 2013).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 1923, 2014).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175,
poz. 1458, 2005).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45M\WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pézniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete z karty mieszaniny dostarczonej
przez producenta, zostaty poprawione, uzupetnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemystowej
im prof. I. Moscickiego w Warszawie.

Inne zrodta informacji:
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Dane dla substancji zarejestrowanych: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-
chemicals/registered-substances

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego
uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.

Zwroty H (wskazujgce rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii
uzyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna, kategoria zagrozenia 2.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria

zagrozenia 3 (dziatanie narkotyczne).

Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie
Srednie wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty
okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
ustalone jako warto$¢ srednia, ktéra nie powinna spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w srodowisku pracy nie
dtuzej niz 30 minut w czasie zmiany roboczej

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym - najwyzszy dopuszczalny poziom okreslonego
czynnika lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyzsza dopuszczalna
wartos¢ odpowiedniego wskaznika, okreslajgcego oddziatywanie czynnika chemicznego na organizm
vPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

DLso— Dawka $miertelna — dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

CLso — Stezenie smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzgt w
okreslonym przedziale czasowym

Clso - medialne stezenie powodujgce 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w okreslonym
przedziale czasowym

CEso — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50%
maksymalnej warto$ci

DNEL - Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na
dziatanie substancji niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku - stezenie substanciji, ponizej
ktérego nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego
stezenia w wodzie w stanie rownowagi

ADR- umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods Code)
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IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport
Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych,
w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified

Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,No-longer
polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatdw niebezpiecznych ONZ,
pochodzacy z ,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny,
mieszanina lub przedmiot

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w
zwigzku z wystepowaniem w srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé
i zapozna¢ pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z
wystepowaniem czynnikdw chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytacznie produktu wymienionego w tytule. Dane
zawarte w karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania impregnatu.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogag stanowic
gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepiséw ustawowych i
ewentualnych praw os6b trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozern w miejscu pracy. Produktu
nie nalezy wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z dostawcyg
karty charakterystyki.

Aktualizacja: zmiany normatywow higienicznych w sekcji 8, zmiany wprowadzone rozp.
2015/830 ze sprostowaniem, zmiany aktow prawnych w sekcji 15.1.

HOMSA SP Z 0.0. SPOtKA KOMANDYTOWA wtasciciel marki LUXUM®
CREATIVE - CONCRETE™

Wszelkie prawa zastrzezone.

INFOLINIA: 12 346-49-11
DORADCA TECHNICZNY: kom. 519-170-600
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